Giunto di frazionamento in allumino posa a collante
Junta de fraccionamento en aluminio puesta cola

A7

COLORI DISPONIBILI: SU RICHIESTA ANCHE OTTONE NATURALE
CONFEZIONE: BARRE DA ml 2,70

COLORES DISPONIBLES: A PETICION TAMBIEN EN LATON NATURAL
CONFECCION: BARRAS DE 2,70 ml.
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Giunto di dilatazione per riprese di getto in ottone o alluminio
Junta de dilatacién para reanudacién de soleras en latén o aluminio

E ideale per la posa di pavimenti con utilizzo di collante.
Il particolare disegno e gli spessori del profilo consentono
un’alta resistenza ai carichi incidenti. Adatto al traffico di

transpallet e/o carrelli elevatori.

Es el ideal para la colocacién de suelos con la utilizacién de
colas. El particular disefio y los espesores del perfil permiten
una alta resistencia a los pesos incidentes. Adapto al tréfico

de transpallet y/o carros elevadoras.
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COLORI DISPONIBILI: OTTONE NATURALE, ALLUMINIO NAT.
GUARNIZIONE: GRIGIA A RICHIESTA NERA.

COLORES DISPONIBLES: LATON NATURAL, ALUMINIO NAT.
GOMA DE DILATACION: GRIS, A PETICION NEGRA.
CONFECCION: BARRAS DE 2,5-2,7 ml.

CONFEZIONE: BARRE DA ml 2,5-2,7
A Giunto di frazionamento in metallo
Junta de fraccionamiento en metal
Giunto di frazionamento in alluminio, oftone, acciaio inox. Interno in
neoprene cellulare. E' I'ideale per la posa di pavimenti pregiati. Adatto al

fraffico pesante. Su richiesta gli stessi articoli possono essere forniti con la
guarnizione in neoprene cellulare di larghezza 10 mm.

Materiale

: H L B
Junta de fraccionamiento en aluminio, latén, acero inoxidable. Interno en Material mm mm mm
neopreno celular. Es el ideal para la colocacién de suelos valiosos. Apto al Alluminio Naturale | 8, 10, 10 55
tréfico pesado. Mediante pedido los mismos articulos pueden ser datados Aluminio Natural 12,5, 15 '
con la goma de dilatacién en neopreno celular de 10 mm de ancho.
Ottone Naturale 8,10, 10 55
Latén Natural 12,5, 15 '
L Scala 1:1 Acciaio Inox 8, 10, 10 55
"|_ Escala 1:1 Acero inoxidable 12,5, 15 '
H COLORI DISPONIBILI: ALLUMINIO NAT., OTTONE NAT., ACCIAIO INOX,
INTERNO: NERO.
| el — CONFEZIONE: BARRE ml. 2,7
- COLORES DISPONIBLES : ALUMINIO NATURAL, LATON NATURAL, ACERO INOX.
I B I GOMA DE DILATACION: NEGRO

CONFECCION: 2,70 ml.
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