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Terminali per pavimenti flessibili come moquette e cocco. 

I profili, pressandoli, si chiudono imprigionando il rivestimento in

modo duraturo coprendone i difetti di taglio e preservandone il bordo.

Sezione quotata scala 1:1

CARPETEC MS 26 A* Alluminio Anodizzato Forato o Adesivo

Profilo a schiacciamento con minima superficie in vista, per una finitura
precisa ma discreta. Copertura di anodizzazione di ca 20 microns.
Disponibile anche autoadesivo.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze : 0,90 / 1,35 metri

CARPETEC MA 24 A*A Alluminio Anodizzato Adesivo

Profilo a schiacciamento per pavimenti flessibili. Il lato inferiore,
preadesivizzato, ne garantisce un’efficace presa sulle superfici di
supporto, senza creare spessore.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze : 0,90 / 1,35 metri

CARPETEC MS 26 OLN Ottone Lucido

Profilo in ottone, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici
e chimici oltre che una finitura classica ed intramontabile.

Materiale: Ottone Lucido estruso

Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze : 0,90 / 1,35 metri

CARPETEC MD 43 A*F Alluminio Anodizzato Forato

Ideale per la bordatura laterale di moquette e passatoie. Scotch
biadesivo applicabile sulla base per un fissaggio non definitivo al
supporto.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Lunghezza: 2,70 metri

CARPETEC MD 43 A*D Alluminio Anodizzato Dentellato

La versione con base dentellata è stata concepita per completare la
posa di moquette in tensione. 

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Lunghezza: 2,70 metri
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