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Emaco T350 SL  
Argamassa autonivelante para pavimentos de betão  
  
 
 
Descrição  
EMACO T350 SL é uma argamassa autonivelante, em 
dois componentes.  
O componente 1 é uma mistura em pó, de cimento, areias 
e modificantes especiais.  
O componente 2 é uma emulsão polimérica acrílica. 
 
Profundidade da aplicação desde 5 mm a 25 mm. 
 
Campos de aplicação  
Para nivelar ou reparar pavimentos de betão gastos ou 
danificados. EMACO T350 SL proporciona uma superfície 
lisa e resistente ao desgaste para uma variedade de 
aplicações como:  
• Pavimentos de fábricas e armazéns.  
• Cais de carga.  
• Parques de estacionamento, garagens e passagens 

de carros.  
• Varandas.  
• Utilização no exterior ou interior.  
 
Para outras aplicações contactar a BASF C. C. Portugal.  
 
Propriedades 
Estética 

- Acabamento liso.  
- Anti-poeira.  

 
Durabilidade 

- Resistente e durável.  
- Excelente aderência.  
- Boas propriedades de resistência ao desgaste.  
- Retracção compensada para reparação de grandes 

áreas.  
 

Eficácia de custos 
- Fácil e rápida aplicação.  
- Autonivelante - não é necessária a talochagem.  
- Pode ser misturado e aplicado mecanicamente.  
- Espessuras de aplicação finas a médias: 5 - 25 mm.  

 
 
 

Ambientalmente inofensivo 
- Base cimentosa, não contém solventes 

orgânicos.  
 
Consumo 
Sob condições normais de utilização.  

- espessura de 5 mm: ± 3,0 m2 / 25 kg de pó.  
- espessura de 10 mm: ± 1,5 m2 / 25 kg de pó.  
- espessura de 25 mm: ± 0,6 m2 / 25 kg de pó.  

 
Ficha de aplicação 
 
Preparação do suporte 
As superfícies a nivelar deverão estar limpas e sãs.  
Remover todos os vestígios de pinturas, leitadas, óleos, 
compostos de curas, matérias orgânicas ou qualquer 
outro contaminante que possa afectar a aderência. Os 
métodos preferenciais de preparação incluem o jacto de 
água, disco abrasivo, jacto de areia seco ou granalhagem.  
Não se recomendam métodos de limpeza química como 
os ácidos nem métodos de percussão agressivos como a 
fresagem, que pode danificar a superfície. É exigida à 
superfície tratada uma resistência à tracção mínima de 1 
N/mm2.  
 
Buracos e cavidades  
Os buracos com mais de 25 mm de profundidade devem 
ser preenchidos com produtos adequados da gama 
EMACO T, antes da aplicação de EMACO T350 SL.  
 
Fissuras ou juntas de movimento  
Quaisquer juntas ou fissuras de movimento existentes na 
superfície devem ser reproduzidas no EMACO T350 SL.  
Sempre que uma reparação com EMACO T350 SL deva 
ligar a um nível existente, o betão deve ser cortado até 
uma profundidade mínima de 5 mm. Não são permitidas 
arestas arredondadas. Sempre que uma reparação com 
EMACO T350 SL deva ligar-se a um pavimento que não 
de betão, deve ser criada uma junta para ser 
posteriormente selada com um material flexível.  
 
 
 



EMACO T350 SL                                                                                                                                                                                                                                              2/3 

Pré-tratamento do suporte  
Após a preparação do suporte, existem dois métodos para 
tratar a superfície antes da aplicação da argamassa EMA-
CO T350 SL: saturação da base ou aplicação de primário 
MASTERSEAL 307 RAPID.  
A saturação com água é preferível uma vez que irá realçar 
a qualidade do acabamento superficial. Contudo, este 
método nem sempre é possível como por exemplo em 
aplicações no interior. Em alternativa utiliza-se o primário 
MASTERSEAL 307 RAPID.  
 
Mistura  
Misturar 25 kg de componente 1 em aproximadamente 5 l 
de componente 2. A quantidade pode variar ligeiramente 
dependendo das condições ambientais. Misturar até obter 
uma consistência sem grumos utilizando um misturador 
EZ ou, para trabalhos maiores, um misturador móvel. 
Permitir que a mistura sature durante 2 min. e remisturar 
adicionando líquido ou pó, se necessário, para obter a 
consistência correcta. Não exceder a quantidade máxima 
de água.  
 
Aplicação  
Não aplicar EMACO T350 SL em superfícies congeladas, 
quando a temperatura é inferior a 5°C ou quando se 
prevê que desça abaixo dos 5°C nas 24 horas seguintes.  
A aplicação de EMACO T350 SL é efectuada em 4 fases:  
1.        Saturação da superfície / Aplicação de primário. 
A base de betão preparada deve ser saturada com água 
limpa. Esta operação, que deve ser cuidadosamente 
efectuada, tem o efeito de remover ar da superfície que 
poderia provocar bolhas no EMACO T350 SL Em 
alternativa pode aplicar-se o primário MASTERSEAL 307 
RAPID. O primário é aplicado uniformemente sobre a 
superfície seca utilizando um rolo de pêlo curto ou de 
espuma. Evitar a formação de charcos. Aproximadamente 
5 minutos após a aplicação da primeira camada, aplicar 
uma segunda. Antes de passar à fase seguinte permitir 
que o primário seque e forme película o que poderá 
demorar cerca de 1 hora. Para obter informações técnicas 
mais detalhadas consultar a ficha técnica do 
MASTERSEAL 307 RAPID.  
2.         Aplicação da calda de aderência. 
Esta operação é necessária para assegurar uma boa 
aderência. Misturar o EMACO T350 SL como indicado e 
aplicar firmemente com uma escova rígida sobre a 
superfície saturada. Não devem ser usadas escovas 
macias.  
A aplicação de uma calda de aderência não é necessária 
no caso da aplicação sobre o primário MASTERSEAL 307  
 
 
 
 

RAPID. Contudo a calda de aderência tem a capacidade 
de preencher toda a rugosidade da superfície e 
consequentemente melhorar a aderência.  
3.         Aplicação do Emaco T350 SL. 
Imediatamente após a aplicação da calda de aderência, 
aplicar o EMACO T350 SL com uma talocha denteada 
ajustada à espessura desejada. É essencial planear o 
trabalho de forma que o EMACO T350 SL seja aplicado 
sobre a calda de aderência húmida e que seja sempre 
mantida uma junta húmida. Quando o EMACO T350 SL 
for aplicado sobre uma superfície sem calda de aderência 
mas com primário, aplicar o material da mesma forma que 
anteriormente descrito directamente sobre a superfície 
tratada com MASTERSEAL 307 RAPID.  
4.         Acabamento. 
Após a aplicação do EMACO T350 SL deve passar-se 
com um rolo de picos para trás e para a frente para 
libertar o ar ocluído e assegurar uma superfície lisa e 
nivelada. Normalmente esta fase efectua-se a uma 
distância de uma mistura da fase de aplicação com 
ancinho de forma que a passagem com rolo de picos 
sobre a camada seguinte seja efectuada uniformemente 
sobre a anterior. Isto assegura que as duas misturas 
“casem” uniformemente. Pode obter-se um acabamento 
antiderrapante fazendo o espalhamento de areia de sílica 
seca sobre o EMACO T350 SL fresco, exactamente antes 
da formação de película no material. Após a cura pode 
remover-se o excesso de areia.  
 
Cura  
Sob condições climatéricas normais não é necessário 
nenhum procedimento de cura. EMACO T350 SL deverá 
estar pronto para tráfego pedestre após 24 horas e 
completamente operacional após 72 horas.  
Em tempo quente e ventoso (acima de 25°C e de 55% 
de humidade relativa) e assim que o EMACO T350 SL 
tenha secado, deve espalhar-se areia de sílica limpa e 
seca ou aplicar-se uma folha de polietileno sobre toda a 
superfície. Isto irá protegê-la de uma secagem rápida e 
incontrolada. A areia pode ser varrida após um mínimo 
de 24 horas.  
No caso de temperaturas baixas (5 a 15°C) e humidades 
altas (acima de 90%) os tempos de presa e cura do EMA-
CO T350 SL serão estendidos. Sob estas condições será 
necessário um tempo de cura mais prolongado antes da 
abertura ao tráfego.  
 
Limpeza e derrames  
O material não endurecido pode ser removido 
simplesmente com água 
 
 
 



Embalagem e armazenamento  Precauções de segurança  
EMACO T350 SL componente 1: sacos de 25 Kg.  EMACO T350 SL é de base cimentosa e portanto poderá 

ser irritante para a pele e olhos. Deverão usar-se luvas e 
protecção para os olhos. Recomenda-se a utilização de 
máscara anti-poeira. Salpicos acidentais do produto na 
pele ou olhos devem ser imediatamente lavados com 
água limpa. No caso de irritação prolongada consultar um 
médico.  

EMACO T350 SL componente 2: embalagens de 5L.  
Ambos os componentes devem ser armazenados em local 
coberto, afastados do chão e empilhados em não mais do 
que 2 paletes ou 6 sacos de altura.  
Proteger os materiais de todas as fontes de humidade e 
congelamento (+5°C). Gerir os stocks de forma a não 
exceder o prazo de armazenamento de 6 meses para o 
componente 1 e 12 meses para o componente 2.  

No caso de ingestão beber água ou leite e tratar 
sintomaticamente. Consultar um médico.  

 Está disponível Ficha de Segurança do produto sob 
pedido.   
  

 
 
 
Características Técnicas  
 

Cor:  cinza  
Pot life:  20 minutos  
Densidade húmida:  ± 1,95 Kg/dm3

Líquido de mistura:  ± 5,0 por 25 kg de pó  
Módulo de elasticidade (28 dias):  20.000 N/mm2

Resistência à compressão  
1 dia:  
7 dias  
28 dias:  

10 N/mm2

25 N/mm2

30 N/mm2

Resistência à flexão (28 dias):  5,5 N/mm2

Aderência (28 dias):  > 2 N/mm2

Dureza Shore D (7 dias):  70  
Retracção linear (28 dias):  - 0,070%  
Todos os ensaios foram realizados em condições de temperatura controlada de 21°C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASF Construction Chemicals Portugal, S.A. 
Sede: R. de S. Sebastião, 57 - Cabra Figa - 2635-047 RIO DE MOURO - T. 21 915 85 50 - F. 21 915 88 63  
D. Norte: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 626 - 4100-320 PORTO - T. 22 616 60 00 - F. 22 610 67 02 
www.basf-cc.pt 
 
Revisão 1 em Julho de 2008 
A presente Ficha Técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova edição.  

 
O aconselhamento técnico sobre como usar os nossos produtos, verbal ou de forma escrita, é baseado nos nossos melhores conhecimentos científicos e práticos. Não são assumidas quaisquer 
garantias e/ou responsabilidades em relação aos resultados finais dos trabalhos executados. O dono de obra, o seu representante ou o empreiteiro, devem verificar a adequabilidade dos nossos 
produtos aos usos e finalidades pretendidas, bem como as dosagens e consumo.  
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