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MALTA CEMENTIZIA FIBRORINFORZATA A RITIRO CONTROLLATO
PER IL RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO

DESCRIZIONE Speciale premiscelato cementizio fibrorinforzato a ritiro controllato costituito da cementi,
cariche inerti di granulometria grossa e speciali additivi. Il prodotto, miscelato con acqua,
si trasforma in una malta altamente tissotropica che puo essere applicata su supporti orizzontali
e verticali senza colature fino ad uno spessore massimo di 30 mm per mano. Possiede
un’ottima adesione sul calcestruzzo vecchio purché inumidito e sui ferri di armatura trattati
con FERCEM. Una volta indurito, il prodotto € caratterizzato da altissime resistenze meccaniche
alla flessione e compressione, nonché da una elevata resistenza all’abrasione.

CAMPI DI APPLICAZIONE Indicato per le seguenti applicazioni:

¢ Riparazioni di parti degradate di calcestruzzo dovute all’ossidazione dei ferri d’armatura
come ad esempio: pilastri, colonne, travi, frontalini di terrazze e balconi, muretti di recinzione,
ecc.

e Rifacimento dello strato di copriferro di strutture in cemento armato.

¢ Riempimento di giunti rigidi.

e Ripristino di zone fortemente sollecitate dall’abrasione come rampe,
pavimentazioni industriali, canalizzazioni, ecc.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI Rimuovere meccanicamente tutte le parti degradate ed incoerenti di calcestruzzo fino ad
ottenere una superficie ruvida, pulita, solida, priva di parti distaccanti, polvere, olii e quant’altro
possa pregiudicare una buona adesione. Eliminare completamente la ruggine dai ferri di
armatura tramite sabbiatura o energica pulizia manuale con spazzola in acciaio fino ad arrivare
al ferro bianco. | ferri di armatura andranno successivamente trattati con FERCEM (vedi
scheda tecnica). Bagnare il supporto fino a rifiuto con acqua pulita ed attendere la completa
evaporazione dell’acqua in eccesso prima dell’applicazione del prodotto. Allo scopo di
velocizzare 'operazione €& consigliabile asportare I’'acqua in eccesso con spugna o aria

compressa.
RAPPORTO DI MISCELAZIONE FIBERCEM TISSOTROPICO ACQUA
25 kg (1 sacco) 3,751 (15%)

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO Versare in un contenitore pulito la giusta quantita di acqua e aggiungere lentamente la polvere
miscelando con un trapano elettrico dotato di elica mescolatrice fino ad ottenere un impasto
omogeneo privo di grumi. In funzione del lavoro da eseguire e quindi delle quantita da
utilizzare, la miscelazione pud essere eseguita anche con una betoniera da cantiere oppure
una mescolatrice per malte. Lasciare riposare I'impasto per almeno 5 minuti e rimescolare
brevemente per alcuni secondi.

APPLICAZIONE Applicare I'impasto con spatola o cazzuola sia in orizzontale che in verticale entro il tempo
di lavorabilita del prodotto che e di circa 1 ora alla temperatura di +23°C.
Lo spessore massimo realizzabile per ogni mano & di 30 mm. Nel caso in cui sia necessario
applicare un secondo strato di prodotto, la stesura deve essere eseguita prima che lo strato
precedente abbia ultimato la presa (non oltre 4 ore ad una temperatura di +23°C).
Dopo I'applicazione il prodotto deve essere stagionato con cura, evitando una rapida
evaporazione dell’acqua. Per evitare cio € sufficiente nebulizzare acqua sulla superficie del
prodotto applicato durante il primo giorno di indurimento.
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AVVERTENZE Non aggiungere calce, cemento al prodotto.
e Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C.
e Non applicare il prodotto su calcestruzzo liscio. Irruvidire il supporto ed eventualmente
inserire dei ferri di contrasto.
e Non utilizzare il prodotto per ancoraggi o colature in casseri.
¢ Non aggiungere acqua quando la malta ha iniziato la presa.
e Per rendere efficace I’espansione del prodotto, occorre contrastarla inserendo armature
o confinamenti nel supporto.
e Per riporti di spessore maggiori di 20 mm in assenza di confinamenti, & necessario inserire
dei ferri di contrasto ed irruvidire la superficie del calcestruzzo. Lo spessore del copriferro
dovra essere di almeno 10 mm.
¢ In presenza di climi caldi si consiglia di utilizzare acqua fredda per I'impasto. Viceversa,
a basse temperature si deve utilizzare acqua tiepida (circa +20°C).
e Non eccedere nel dosaggio di acqua. Quantita eccessive di acqua peggiorano alcune
caratteristiche del prodotto quali: resistenze meccaniche, ritiro e tissotropia.
* Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica.
DATI IDENTIFICATIVI

Aspetto Polvere

Colore Grigio

Classificazione doganale 3824 5090

Tempo di conservazione 12 mesi negli imballi originali in luogo asciutto

DATI APPLICATIVI

Rapporto di miscelazione Acqua = 15% (3,75 | per 1 sacco da 25kg)
Tempo di maturazione 5 minuti

Consistenza dell’impasto Molto consistente, tissotropico, plastico
Tempo di vita dell’'impasto Circa 1 ora

Temperature di applicazione permesse Da +5°C a +35°C

Spessore massimo applicabile 30 mm per strato

Tempo di attesa tra uno strato Non oltre 4 ore a T=+23°C

e il successivo

Consumi 19 kg/m? per 1 cm di spessore
PRESTAZIONI

Resistenza all’'umidita Ottima

Resistenza meccanica a flessione > 9 N/mm
dopo 28 giorni a condizioni standard

Resistenza meccanica a compressione > 30 N/mm?
dopo 28 giorni a condizioni standard

Resistenza agli acidi No
Resistenza agli alcali Buona
CONFEZIONI Sacchi da 25 kg Paletta standard 1500 kg
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il prodotto contiene cemento

Xi - IRRITANTE

R36/37/38 Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie, per la pelle.

R43 Puo provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S§22 Non respirare le polveri.

S$24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

$26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua
e consultare un medico.

S§36/37 Usare indumenti protettivi e guanti.

$46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli la confezione
o I'etichetta.

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.
Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell’utilizzatore che si assume la responsabilita dell’esito finale del lavoro.
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