<3 KL 100

KL 109 Eﬁ Anti-aderente tecnolégico concentrado de elevada accGo separadora, a

emulsionar com agua, adequado para a impregnacao anti-aderente de elevado
desempenho de armaduras de madeira nos enchimentos de betdo ou
argamassa. Garante a durabilidade e proteccdo das cofragens. Nao mancha e
ndo deixa auréolas na superficie do betdo.

A tecnologia KL 100, o equilibrio quimico
perfeito entre aditivos de efeito destacante e
éleos sintéticos, produzem uma emulséo de forte
poder impregnante e superior dfinidade de
contacto com a cofragem garantindo o
destacamento répido e seguro em todas as
situagdes. Testes em obra confirmam a sua

adequagdio para aplicagdes profissionais por

pulverizagdo, pincel ou rolo.

DADOS TECNICOS segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto Liquido escuro
Conservagdo = 12 meses na embalagem original sem abrir
Adverténcias Evitar luz solar directa e fontes de calor
Relagdo de mistura em volume 1 KL 100 : 15 = 20 partes de dgua
Viscosidade ~ 54 mPa - s, rotor 1 RPM 50 método de Brookfield
pH =~ 6.9
Ponto de inflamacdo +170 °C
o M1 Tempc.al"afuros limite de~op|ica<;ao de +5 °C a +35 °C
Accéo E500 Estabilidade da emulsdo >24h
' Tempo de espera para junta =~4h
Rendimento 1 kg = = 80 — 100 m?
WSOLUCOES TECNICAS

PARA A OBRA

RIKREA

PRESTOCEM

P6

P5 PRESTACOES FINAIS

KL 100 Auréola em junta Auséncia de auréolas ou manchas

KEF 200 Adesdio apés abertura Lavagem prévia

. Produto para uso profissional

33 R Levantamento dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e auséncia de ventilagdo. Podem variar em fungéio das condicdes especificas da obra.

ANTIGELO

QUARZO

cop. EMB./PESO PALETE

1111 1www.kerakoll.com 02371 Biddes ~ 9kg 360 kg
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