
 

NOVOPELDAÑO 4.  

Perfil destinado a su colocación en peldaños 
realizado en aluminio. Sus características 
físicas ofrecen una elevada resistencia al 
deslizamiento imprescindible para desarrollar 
correctamente su función. 

El Novopeldaño 4 esta protegido mediante 
tratamiento de anodizado, que además de 
aportarle un acabado de color en plata mate, le 
proporciona una capa de protección contra la 
corrosión. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

El aluminio es cada vez más frecuente en la 
construcción moderna, posee muchas ventajas 
técnicas, pues es ligero y maleable pero muy 
resistente.  

 Su principal característica es su resistencia al 
deslizamiento logrado mediante estrías en su 
cara expuesta. Las zonas de tráfico peatonal 
requieren diversos grados de resistencia al 
deslizamiento dependiendo de las 
condiciones de uso. El perfil posee un 
coeficiente de resistencia al deslizamiento 
adecuado para todo tipo de usos, regulado 
según los usos por la NLT-336. 

 Su resistencia a la corrosión viene 
potenciada por su tratamiento de anodizado 

electrolítico. La capa generada químicamente 
sobre su superficie evita los ataques de 
agentes corrosivos. 

 Resistencia al fuego M1 según clasificación 
de la NBE-CPI-96, correspondiente a un 
material combustible pero no inflamable. 

 El aluminio anodizado le aporta una alta 
durabilidad y cualidades para resistir a la 
intemperie sin imperfecciones.  

 Los procesos de anodizado y lacado 
realizados están respaldados por los sellos 
de calidad Qualanoad y Qualicoat 
respectivamente. 

 

COLOCACIÓN: 

Primero extenderemos abundante material de 
agarre sobre todo el escalón donde vayamos a 
colocar el perfil. Colocaremos el pavimento en 
la contrahuella.  

A continuación, alinearemos el perfil sobre el 
vértice del escalón, descansando sobre la 
contrahuella para no dejar el perfil sin apoyo. 
Presionaremos el perfil para asegurar la 
perfecta fijación, asegurándonos de que el 
material de agarre pase a través del troquel, 
destinado a tal fin. Seguidamente colocaremos 
el pavimento sobre el ala de fijación.

 
 

h: 10 mm 

a: 22 mm. 

Longitud: 250 cm. 
Material Aluminio. 

Novopeldaño 4 
Aluminio 



 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:  
Se deben evitar siempre las soluciones carbonatadas, alcalinas y ácidas. No se deberían usar nunca 
materiales abrasivos, estropajos metálicos, cepillos de alambre, etc.  

Después de colocar un perfil de aluminio, recomendamos la limpieza inmediata del material de 
fijación para evitar pérdidas de aspecto. Limpiar periódicamente el aluminio, la frecuencia estará en 
función de la exposición en la que se encuentre la construcción aunque, en cualquier caso, se 
debería hacer por lo menos una vez al año.  
La limpieza se debe efectuar utilizando una disolución al 5%, en agua clara, de un detergente o jabón 
neutro (nunca alcalinos ni ácidos fuertes) y empleando una esponja, trapo de cuero o paño húmedo, 
evitando la presencia de cualquier elemento que pueda rayar el acabado (arena en el agua, polvo, 
etc.).  
La lana de acero, fuertes ácidos, limpiadores abrasivos y productos decapantes, no son 
recomendables pues pueden rayar, manchar o incluso eliminar el tratamiento de la superficie del 
aluminio. 
  

 


