
 

 

 

NOVOPELDAÑO® MAXI TOKYO.  
Los perfiles Novopeldaño® son la solución para 
conseguir el remate de peldaños en cualquier 
tipo de pavimento. 
El peculiar acabado del material le otorga 
múltiples propiedades mecánicas y físicas 
aportando una apariencia similar a la madera. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Textura irregular, única y original, que lo 
convierte en el complemento idóneo para 
revestimientos y pavimentos cerámicos  con 
aspecto artesanal y de piedra natural.  
Su apariencia es versátil y se integra 
perfectamente en ambientes modernos, rústicos, 
colonial, minimalista y otros. 
Fibras Naturales.  
El color natural del Maxi logrado por la excelente 
proporción de materiales versátiles, en contacto 
con la luz o el aire puede variar, confiriendo 
mayor naturalidad y belleza a los perfiles. 
La incorporación de fibras naturales 
incorporadas mejora las propiedades mecánicas 
del producto. 
Estable y resistente. 
Los perfiles Maxi, aportan una gran estabilidad 
dimensional y máxima resistencia.  

 
Se sometió a ensayo de resistencia al impacto por 
resorte y al impacto por caída de bola confirmando 
su buena resistencia mecánica. 
Resistencia en ambientes húmedos.  
Los perfiles Maxi tienen una resistencia al agua muy 
similar al PVC. No sufre perjuicios en su colocación 
en exteriores. Apto para ambientes húmedos o 
contacto con agua, siendo su absorción de agua 
muy pequeña. 
Alta estabilidad dimensional, incluso después del 
ensayo de absorción de agua. 
Excelente resistencia a la abrasión. 
Su elevada resistencia a la abrasión le concede una 
alta durabilidad y resistencia. Sometida ha ensayo 
respondiendo el perfil sin desgaste apreciable tras 
2200 ciclos. 
Resistencia al manchado. 
El material responde con elevada resistencia al 
manchado a sustancias como son el café, el betún, 
peróxido de hidrógeno 30% e hidróxido sódico al 
25%. 
Excelente resistencia al fuego.  
Los ensayos realizados por AITEX (Instituto 
Tecnológico Textil) otorgan al material MAXI la 
máxima clasificación obtenible para piezas de 
material plástico, y lo hacen apto para cualquier 
aplicación de construcción. Clasificación M1 
conforme la norma UNE 23.727-90 1R. 

Novopeldaño® Maxi 
Tokyo 

a: 40 mm 

h: 10, 12 mm 

Longitud: 250 cm 

Material:  
Fibras Vegetales 
+ PVC 
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Su resistencia a las quemaduras por cigarrillo es 
adecuada. 
  

COLOCACIÓN 
Primero extenderemos abundante material de 
agarre sobre todo el escalón donde vayamos a 
colocar el perfil. Colocaremos el pavimento en la 
contrahuella. 
A continuación, alinearemos el perfil sobre el 
vértice del escalón, descansando sobre la 
contrahuella para no dejar el perfil sin apoyo. 
Presionaremos el perfil para asegurar la perfecta 
fijación, asegurándonos de que el material de 
agarre pase a través del troquel, destinado a tal 
fin. Seguidamente colocaremos el pavimento 
sobre el ala de fijación. 

Su colocación es sencilla y su ala de fijación 
troquelada garantiza una perfecta fijación en la 
construcción de peldaños. 
 

MEDIO AMBIENTE 
Contribuye a la conservación del Medio 
Ambiente.  
El material compuesto por PVC y Fibras Vegetales 
procedentes de la agricultura ecológica ayuda a la 
conservación del Medio Ambiente. Minimiza el 
volumen de residuos mediante el reciclado. 

 
 
 

 

Puede ampliar y descargarse más 
información acerca de los materiales de 

nuestros perfiles, así como los 
procedimientos de limpieza y 

mantenimiento en www.emac.es 
Si tiene alguna duda no dude en 

ponerse en contacto con la oficina 
técnica: otecnica@emac.es


