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STAIRTEC SE 42 A*N Alluminio Anodizzato

Sezione ad angolo leggermente smussato e zigrinatura molto evidente.

In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento.   

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Lunghezza: 2,70 metri

Colori*: Argento, Oro, Bronzo

STAIRTEC SE 45 A*N Alluminio Anodizzato

Super f ic ie in teramente z igr inata,  compreso lo sp igo lo esterno

arrotondato. Le scanalature sul lato inferiore garantiscono un ottimo

aggrappaggio al collante. In caso di traffico intenso si consiglia la

colorazione argento. 

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Lunghezza: 2,70 metri

Colori*: Argento, Oro, Bronzo
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I profili STAIRTEC SE sono paragradini in alluminio anodizzato, con

copertura di anodizzazione di ca 20 microns. Da applicarsi dopo la

posa con viti od adesivo. Si adattano all’uso interno ed esterno

offrendo buone caratteristiche anti ossidazione.

La superficie calpestabile zigrinata garantisce un’ottima aderenza

e sicurezza.

Forniti nella versione a spigolo smussato o arrotondato e in differenti

misure, rappresentano la soluzione ideale per il ripristino di gradini

rovinati e per la copertura di eventual i difett i  di tagl io od

accostamento su superfici già esistenti.

Sezione quotata scala 1:1,2


