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Verniz Aquoso para Acabamentos Brilhantes 

Produto homologado em conjunto com -  Novicril 160 e 155 -DH 357 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
Verniz à base de copolímeros acrílicos, em dispersão aquosa: 
• Transparente 
• Inodoro 
• Impermeabilizante 
• Resistente ao choque e à abrasão 
• Resistente aos agentes atmosféricos, incluindo salinidade marítima 
 
PARÂMETROS TÉCNICOS 
  
• Massa volúmica (MTE.4, 20 ºC): 0.940 - 1.030 g/cm3   
• p H (MTE.3, 20 ºC): 8 - 10 
• Teor sólido (MTE.5): 42 - 45% 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
Utilização em interiores e exteriores. Tem particular interesse quando aplicado, sobre pinturas e revestimentos, designadamente sobre o 
Duracril Ref.ª 550 (revestimento tipo “Kerapas”) e o Novicril Ref.ª 160 , aumentando significativamente quer a manutenção do seu estado de 
limpeza quer a sua lavabilidade. 
 
MÉTODOS DE APLICAÇÃO 
 
Preparação das superfícies 
A superfície a revestir deve estar isenta de gorduras, óleos, sujidades e poeiras. 
É aplicável, muito facilmente, a rolo, à trincha ou por projecção, com equipamento do tipo “Airless”. 
Para que seja obtida a máxima protecção do suporte e o efeito de acabamento brilhante, não é aconselhável qualquer diluição sendo, em 
alguns casos, recomendável a aplicação de duas demãos. 
 
LIMPEZA DE UTENSÍLIOS 
 
Lavagem com água. 
 
TEMPO DE SECAGEM 
 
A uma temperatura de 20 ºC, tem um tempo de secagem, de 4 a 6 horas. 
 
RENDIMENTO / CONSUMO 
 
Conforme a rugosidade e absorção da superfície o rendimento é muito variável, mas, a título indicativo, podemos indicar, cerca de 7 a 10 m2/l. 
 
EMBALAGENS 
 
1 L; 5 L e 20 L. 
 
ARMAZENAGEM 
 
Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena. 
 
TRANSPORTE 
 
Consultar Ficha de Segurança Ref.ª 433 
ADR/RPE: Isento 
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Os nossos serviços técnicos estão à inteira disposi ção para o esclarecimento de dúvidas ou outras info rmações complementares 
 


